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Akrylskyltar / Glasskyltar / Beslag

En skylt i modern transparent akryl, fargad homogen akryl eller konventionellt glas kan avsevart
férhdja er grafiska profil. Materialen kan kombineras med utskuren vinyl, digitaltryck, screentryck
eller gravyr pa fram- och/eller baksida. Baksidan kan t.ex. lamineras med blasterfilm for att se
blastrad eller etsad ut. Gravyr, urfrdsning eller en kombination av dessa skapar ett exklusivt intryck,
och kan fargfyllas om sd dnskas. Akryl- och glasskyltar kan dven kombineras med profiltecken eller
belysning som exempelvis neon.

Manga olika plastmaterial som ar lampliga for skyltar finns i flertalet utféranden, storlekar och fér
olika syften och miljder. Ofta anvands akryl ("plexiglas”), polystyren och pvc som skyltmaterial.
Materialen finns i en mangd olika farger och storlekar, upp till 3.000"2.050mm och tjocklek upp till
60 mm. Det gar dven att fa skylten/texten lackerad i valfri kulor

Vissa plaster har egenskaper som latt vikt, ndtningsbestandighet och kemisk motstandskraft,
optimalt for skyltar som utsatts for mycket slitage. Jamfort med traditionella material som till
exempel stal har plasten dessutom majlighet att erbjuda mer ekonomiskt fordelaktiga lésningar.
Plastmaterial som oftast anvénds till utsatta skyltar ar exempelvis acetal, polyeten, pvc och
polycarbonat.

Med var kunskap och vara bearbetningsmojligheter for olika plastmaterial, kan vi erbjuda er
framstallning av just er produkt. Vi har maéjlighet att ta fram allt frén enstaka unika produkter och
prototyper till hela produktserier. Vi erbjuder er stor frinet i utformningen av produkten eftersom vi
anvander manga, olika tillvdgagangssatt. Med ett stort hantverkskunnande kan vi latt framstdlla
sma eller stora serier av er produkt.

F6r glasskyltar dér det stalls extra héga krav pa till exempel reptalighet rekommenderas tex.
Floatglas (traditionellt glas), det finns i storlekar upp till 4000°2.400 mm och tjocklek fran 3 till 19
mm. Aven Float Optiwhite som ar helt transparent och utan jarnoxid ar ett mycket taligt glas. Till
storre skyltar i glas samt mindre skyltar som ar extra utsatta fér mekaniskt slitage erbjuder vi hardat
glas som kan kompletteras med sékerhetsfolie (lamellglas). Din glasskylt kan tillverkas med
haltagning fran 3 till 40 mm, konturskurna (vattenskurna), rada kanter, blastrade och/eller med
fasad kant.

Akryl- och glasskyltar kan monteras direkt pa fasad med ett antal olika typer av beslag som
ytterligare kan férhdja utseendet. Man kan dven fa skylten monterad med dold infastning utan
synliga skruvar och distansmonterad.

Beslag

Beslagssortimentet bestér av ett urval av beslag som gér det dér lilla extra fér den eleganta
akrylskylten, den exklusiva graverade massingsskylten eller den moderna rostfria skylten.

For att kunna tillgodose vara kunder har vi produkter som passar varje persons eller féretags
onskemal, allt fran det allra trendigaste till det klassiska. Clarex har valt ett sortiment av beslag
som qo6r att vi alltid ligger steget fore med det allra senaste inom beslag i olika material och
utféranden.

Vi tar hem de hetaste nyheterna fran i forsta hand Europa, men dven frdn andra delar av varlden.
Véra leverantdrer ar alla valrenommerade féretag.
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Beslag med integrerad distans

Vi tillhandahaller ett brett sortiment av kompletta distansbeslag. Allt fran borstade rostfria mer
moderna beslag i manga olika storlekar och utseenden till exklusiva blankpolerade beslag i olika
metaller/utseenden och storlekar. Beslagen har en inbyggd distans baktill med dold lasning, i
samma eller liknande utférande/finish som hatten, och ger ett enhetligt intryck.

Beslagshattar

Likt ovan finns en mangd olika typer av beslaq i olika material, utseenden och storlekar dven utan
distans om sé& dnskas. Allt ifran metallhattar i olika bearbetningar till hattar med plasthéljen i olika
farger och former.

Beslag for flaggmontering, kantbeslag

Beslag for montering av dubbelsidiga skyltar som ska sticka ut, kan monteras med flagghallande
fasten och finns i olika metaller/utféranden. Denna typ av beslag kan dven anvandas vid montage i
tak, for en takhdngd skyltldsning.

Kantbeslag med distans finns i en mangd olika utféranden och anvands dar man inte kan eller vill
qQora hal i skylten. Beslagen fasts vid sidan om skylten, och monteras med skruv i fasad/vagaq.

Utdver punktbeslag ovan finns dven manga andra alternativ for uppfastning med olika sorters
tillbehor. Se nagra exempel nedan.

Vajerbeslag

For en diskret upphdngningsanordning till exempel vid ytor dar fastanordningar inte ar majliga
direkt mot vagqg dar skylten ska sitta, exempelvis vid fénsterskyltning, eller fér en
uppseendevackande innovativ skyltlésning kan vajeranordningar anvandas. Vi kan tillhandahalla
manga olika typer av vajerbeslag med férberedda infastningar, i olika utseenden och utféranden,
for olika dndamal.

Kardborrinfastning

Denna typ av inféstning &r ett bra alternativ for skyltar som ska monteras tillfalligt fér att sedan
kunna atermonteras pd annan plats. Ena sidan av kardborreband monteras péd baksida av skylt och
och andra sidan pa vagg/monteringsytan. Naturligtvis ar vikten av skylten en en vasentlig aspekt
for ifall detta ér en optimal lBsning fér den betdnkta skylten.

Magnetinféstning

Magnetisk infastning ar optimalt for skyltldsningar som inte ar permanenta. Detta kan till exempel
anvandas vid reqister-/portskyltar med losa linjaler fér boendenas namn. Sjalva bakgrunden qors
da i stal som ar magnetiskt, och linjaler férses med magneter/magnetisk baksida som goér det latt att
byta plats pa linjaler vid in- och utflyttning.

Oljettter

Anvands ofta till banderoller och kan vara i metall eller plast, de agerar som férstarkta hal for
upphadngningen. Emaljskyltar forses oftast med dljetter i metall fér att skydda halet mot slitage som
monteringen kan innebdra pd emaljen. Emaljskyltar ska inte haltagas efter att skylten &r Klar dé
emaljen da latt spricker. For dold montering kan de dven forses med nyckelhal pa bakskida (se
nedan) istallet for dljetter.
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Skruvstift/bult

En skylt i metall kan forberedas med exempelvis svetsade stift/bult eller med gdngade hal f6r
skruvstift pa baksida, beroende pa vilken typ av skylt/tjocklek etc. Skruvstift pa baksida ar vanligt
vid till exempel tyngre gjutna skyltar eller profilbokstaver som ska monteras dikt mot vagg/fasad.
Detta ger forutsattningarna for en stabil montering och som ocksa ar dold frdn framsida.

Akrylstift

Stift som &r anpassade just for akrylskyltar, férslagsvis profilbokstdver, som inte ar folierade fran
baksidan. Akrylstiften limmas fast pa baksidan av akrylbokstaven med lim som smdlter samman
stiftet med bokstaven. Till stiften levereras tillhérande "koppar” som distansstiftet klickas fast i, efter
att de har monterats mot végg med genomgdende skruv. Vid montering med stift levereras en
tillhérande monteringsschablon i skala 1:1, som visar vart kopparna ska monteras pé véggen.
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