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Banderoller / Vepor / Tryck

En féretagsbanderoll kan vara bade tillfallig och permanent och ar identifierande fér féretaget men
fungerar dven bra som vagvisare eller informationsbarare. Banderoller ér idealiska som tillféllig
reklam som informerar om till exempel projekt, events, erbjudanden, reklamkampanjer eller ocksa for
att informera om pdgaende byggnation eller renovering dar man Klar in fasad med banderoll i
storformat. En banderoll kan dven anvdndas som tillfallig skyltning i vantan pd en ny permanent
skylt.

Vi tillhandahaller banderoller och vepor i olika utféranden och material. Beroende pa banderollens
andamal finns det olika material som lGdmpar sig olika bra utifran forhallandena. Materialet och
dess struktur kan ocksé uppfattas olika utseendemadssigt, aspekter som pdéverkar ar till exempel om
banderollen ska ses fran ndra hall respektive frdn langt héll, eller placeras inomhus eller utomhus.
Utomhusbanderoller exponeras fdr vader och vind och utsatts darmed for slitage. Elementen gér
inte att paverka, men genom att valja ratt textiltyp och/eller utférande kan du dstadkomma en stor
skillnad i livslangd for din banderoll.

Mesh, perforerad vav, PVC

Mesh ar ett perforerat material och slapper darmed genom vind. Det fungerar mycket bra i
storformat utomhus till skillnad mot ett homogent icke-perforerat material pd grund av
vinduppfdngningen som utsatter vepan fér stort slitage.

Mesh fungerar aven utmdarkt for all inomhusanvéndning, det ar ar ett lattviktigt men mycket starkt
material som ar mer genomskinligt &n andra banderollprodukter och darmed slapper igenom ljus.
Liusgenomslappet kan i ménga fall vara 6nskvart men viktigt att notera ér dock att detta kan
innebdra att banderollen blir mer svarlast om den ar upplyst bakifran av sol. Ska banderollen
placeras pd en fasad som ar under renovering eller byggnation ér det vanligt att dar redan sitter en
sé kallad skyddsvepa vilken da hamnar bakom banderollen och motverkar detta.

Plastburen tat vav, PVC

Vattenavstdtande slitstarkt material som fungerar utmarkt fér utomhusbruk, den har banderollvdven
har en slat yta och ger en bra fargaterivning. Banderoller i plastburen vav anvdnds mestadels
utomhus och for banderoller i mindre format med tillfalligt budskap. Plastburen vav finns i olika
tjocklekar som paverkar slitstarkheten och livsldéngden péa banderollen.

Canvas ar en en mattligt hopslagen grovtradig vav i tuskaftbindning. Det ar ett mycket taligt
tygmaterial, och anvands dar slittalighet krdvs och for dess estetiska egenskaper. Canvas har en
nagot ojdmna yta och ger ett naturnara intryck, och kan uppfattas som en lite mer exklusiv
banderoll.

Ovriga material

Andra material som anvénds till banderoller och vepor ar polyester, polystrech, trilobe.

F&r mindre banderoller inomhus som betraktaren ska se pd néra hall anvands ofta ett mer estetiskt
tilltalande material som exempelvis fiberpapper/Softwave eller tunn textil som ger ett mer tilltalande
utseende fradn néra hall.

Tryckmetoder

Det finns manga olika trycktekniker som anvands vid olika dndamal. Det som ar avgdrande for
vilken tryckteknik som valjs kan ar upplaga, farger/motiv, behov av livslangd,
anvandningsomraden/miljé fér anvdndning, skyltmaterial, format och former for skyltunderlaget etc.
Med var expertis kan vi avgora vilken tryckteknik som fungerar bdast for er skyltlésning.
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Nagra av de vanligaste tryckteknikerna:

Diqitaltryck ar en tryckteknik som anvands vid mindre upplagor. Digitaltryck ger bra
fargaterhdmtning och fungerar mycket bra vid motiv innehéllande toningar och skuggor till skillnad
mot andra trycktekniker som kan ge ett rastrerat utseende vid fargskiftningar. Dock finns Gven
andra trycktekniker med motsvarande egenskaper dven for storre upplagor. Forarbetet for
digitaltryck ar en helt digital process. Darmed behdvs inte stérre férarbeten som krévs vid andra
trycktekniker, till exempel schabloner eller klichéer. Vid eventuella behov av édndringar ér detta
ocksa moijligt att gora kort inpa sjalva tryckningen. Digitaltryckta motiv pa vinyl lamineras med
skyddslaminalt fér att bevara trycket i langsta majliga man.

Screentryck ger kraftfulla farger och ar mycket héllbart och taligt fér mekaniskt och kemiskt slitage
i och med detta kan det med fdrdel anvdndas fér utomhusbruk.

Detta &r en tryckmetod som kan anvandas fér tryck pa de flesta material som exempelvis olika
plastmaterial, papper, metaller, glas, trQ, sten, textil etc.

Screentryck ar ldmplig vid stérre upplagor - anledningen ar férberedelsearbetet som krévs vid varje
motiv. F&r att ta fram ett screentryck gors forst en originalfilm samt en silkscreenschablon som
fargen sedan trycks genom. Schablonen kan sedan lagerhallas fér aterkommande behov.

Edqgetryck anvands fér produktion av mindre upplagor. Edgemaskinen kombinerar tryck och
utskarning i samma utrustning. Vid edgetryck trycker man vinyl som sedan konturskars. For trycket
anvAnds fargband som beldgqger ytan fér trycket med farg efter farg i lager. Edgetryck ér en av fé
trycktekniker som kan trycka fargen vit. Vid exempelvis digitaltryck ar detta inte majligt utan kréver
att bakgrunden for skyltunderlaget eller vinylen som trycket sker pd &r vitt om vit farg dnskas.

Sublimeringstryck innebar tryck som infargar materialet med motivet istéllet for att hamna pa ytan
som vid de flesta andra tryckmetoder. Hallbarheten fér sublimeringstryck blir darmed lika ldng som
underlaget och kan inte nétas eller skrapas bort med tiden. Sublimeringstryck ger en bra
férgaterhdmtning och kan med férdel avvéndas vid bildmotiv, toningar, skuggor etc. Underlaget for
skyltmaterialet bor vara ljust, helst vitt for att trycket ska fa korrekta farger. Vid ett morkt underlag
syns inte trycket da tekniken baserar sig pa en ljus bakgrund tillsammans med genomskinlig
sublimatfargen. Onskas en mork bakgrund trycker man dven bakgrundsfargen.

Tampotryck dr anvéndbart vid storre upplagor och till produkter/tryckunderlag som inte ar plana, till
exempel konvexa, konkava eller till och med helt runda, da printern anpassar sig till olika former.
Man anvander en sa kalladkliche, tillsammans med en silikontampon/kudde som applicerar fargen.
Klichén tillverkas i stadl dar man etsar det som ska bli trycket. Den kan éven tas fram i nylon och har
nagot olika egenskaper och anvandningsomraden mot metallkliché. Silikontamponen tar upp
férgen fran klichén och kan sedan anvandas for att dverfdra trycket till det dnskade underlaget.

Offset ar en tryckteknik dar motivet dverférs fran en tryckplat till trycksakens underlag via en
qummiduksbeklddd cylinder. Offsettryck ger hog kvalitet och skarpa férger och ger en bra
atergivning av toningar och fargdvergdngar. Denna tryckteknik lGmpar sig battre for stora upplagor
och kan trycka pa rulle eller ark.

Transfertryck kan anvandas for att éverfora text och bilder i vinyl till harda material som glas och
vissa metaller men framst till textilier.
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Tryck pa banderoller och vepor

Banderoller kan bade digital- screen- och sublimeringstryckas. Digitaltryck lampar sig bra till storre
kvantiteter men till stérre upplagor anvdnder man sig oftast av screentryck.

Screentryck ger ett bra tryck pd bade stickade och vavda banderoller och vid genomtryckning
anvands polyester som banderollmaterial. Sublimeringstrycket som inférgar materialet med trycket
istéllet for att hamna pa ytan, ger en mycket hég hallbarhet. Banderollerna eller veporna forses
oftast med dljetter fFér upphdngning eller uppfastning, de kan ocksa fastas upp med skenor om
banderollen har insydda kanaler, eller skenor som kndpps fast i ovan- och underkant av
banderollen for stabilitet.
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