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Clarex Concept AB

Diodskyltar / LED-skyltar

Belysning med extra lyskraft! Diodskyltar och diodbelysta profilbokstaver fdngar garanterat
betraktarens uppmarksamhet och far er att synas val.

LED star for ljusemitterande dioder och ar en belysningskalla som blir allt mer férekommande. | takt
med utvecklingen av tekniken fadr andra belysningskallor ge vika pé grund av dess férdelar. LED-
belysning 6ppnar upp mojligheter for innovativa lésningar nér det gdéller former och utféranden. En
diodskylt ér dven en god investering pd grund av sin snéla energiférbrukning och ldnga livslangd
gentemot andra typer av belysta skyltar.

Skyltar med LED-belysning gar att fd@ med genomlysning av framforliggande akrylfront, med
bakgrundsbelysning eller med en kombination av dessa. De kan aven géras med direkt upplysning
utanpa skylt- eller profilstommen, dar dioderna ar inkapslade i runda lister for att likna neonror,
detta kallas flexneon.

Sa kallade belysta skyltprofiler utgor profilskyltar och innebdr att bokstaver, logotyp eller symboler
ar konturformade och fristdende samt invéndigt eller utvandigt belyst av LED. Skillnaden mellan en
ljusskylt/skyltlada och invandigt belysta profiler ar att ljusskylten ar i ett stycke medan profiler
normalt ar en egen enhet per tecken eller bokstav. Dioderna gar att fa i fargat, varmuvitt eller kallvitt
ljus.

Fordelarna med LED-belysning Gr manga. Den har lagre energiférbrukning, cirka 80-30 % lagre
jémfort med glodlampa eller lysrér. Underhallsbehovet och driftkostnaden ar minimal gentemot
konventionell ljuskalla och livslangden ar betydligt ldngre, cirka 15 000 - 50 000 timmar.
Belysningen drivs med lagspanning vilket gor den tryggare och innehaller inte miljéfarliga dmnen
som bly och kvicksilver.

Utdver diodernas ljusegenskaper, ger de fordelen att man kan tillverka mycket grundare bokstéver
och skyltlador vilket gor utformningen friare.

Blinkverk, dimmer och RGB-LED

LED-belysning har ett stort urval av styrutrustning som skapar olika effekter pa ljuset. Bland annat
kan diodskylten utrustas med ett sé kallat blinkverk, det finns odndliga variationer av blinkverk och
med tekniken kan skylten blinka genom atta olika program. Program ett till sju &r fardiginstallda
blinkningar dar blinktiden kan stdllas in. Program atta anpassas efter 6nskemal. Med tva kontroller
kan hela sexton olika blinkprogram stéllas in efter 6nskemal. Hur l@nge varje blinkning ska lysa kan
dven stdllas in efter 6nskad tid.

Genom att koppla en dimmer till din diodskylt kan ljusstyrkan pa dioderna stdéllas in. Med en sensor
i skylten som kdnner av omgivningsljuset anpassas ljusstyrkan. Det innebar att skylten knappt ér
belyst i dagsljus och tdnds i lagom styrka allt eftersom solen gar ner, sé att skylten alltid ger ett
behagligt ljus.

En skylt belyst med RGB-LED fangar garanterat blickarna! RGB star fér red/green/blue och kallas
dven fullfargsdioder. Dessa dioder har tre separata chip, ett fér varje farg, vilket gor att rétt, gréont
och blatt kan blandas obegransat for att fa fram den férg som dnskas. Med ett drivdon kopplat till
dioderna skapas kdnslan att fargerna flyter i skylten. Fargkombinationerna ar odndliga och
mojligheterna obegransade. Om sa dnskas, kan en bakgrundsfarg vadljas pa skylten medan andra
farger skiftar. Aven denna typ av dioder kan ha blinkverk och dimmer kopplade till sig, med samma
funktioner som for vanlig LED.
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