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mot dessa a kan komma att beivras enligt lag.

Clarex Concept AB

Gjutna skyltar

Gjutna skyltar formedlar stabilitet, exklusivitet och ar ett i sitt slag, den ar tidlés och har en lang
livslangd som kréver minimalt underhdll. Helt enkelt en skylt med elegans som blir vackrare allt efter
tiden gar!

Stora och sma skyltar i gjutet utférande tillverkas for flera olika skyltmodeller, bland annat:

* Fasadskyltar

* Uppmadarknings/plakettskylar pa eller vid féremal for att skapa ett mervarde.
* Fristdende skyltar pa t.ex. markspett

e Formagjutna siffror, bokstaver och symboler, frisstdende eller till fasader.

» Skulpturer

Den vanligaste metoden for gjutning dr sandformning. Sand blandas med bindemedel ochpressas
samman under hogt tryck for att skapa en modell till gjutning. Formen far ett halrum, dér man haller i
den smadlta metallen. Nar metallen har svalnat slas formen sénder och det gjutna tas ut. En
sandform kan anvdndas endast en gdng. Vaxgjutning ér en mer avancerad och finare metod som
anvands da det férekommer hdga precisionskrav och ger resultat som kréver mindre
efterbehandling.

F6r det mesta tillverkas gjutna skyltar i brons eller aluminium. Andra metaller som ar gjutbara ér jérn,
koppair, silver och bly.

Brons ar en kopparlegering (cirka attio procent koppar) som framférallt legeras med tenn. Brons kan
dven innehalla en ladg halt bly, kol och zink.
Brons dar ett mycket héllfast material med hégt korrosionsmotstédnd.

Aluminium ar en av jordens vanligaste lattmetaller och passar utmarkt till gjutning. Tillskillnad fréan
brons korroderar aluminium fort om den inte ytbehandlas.

Olika efterbehandlingar gér metallen korrosionstaligt och ger ett individuelltutseende.
Borstning, polering och blastring ér ytbehandlingar som garna kan kombineras.

Oxidering ar en traditionell och valbeprévad efterbehandling av brons som betyder att aldrandet
paskyndas. Metallen tar fargerna svart, brunt eller grént. Den gréna fargen ér vanligt férekommande
pa tex aldre bronsstatyer.

Oxidering i svart och brunt ger metallen en slat yta medan grénoxidering ger en skrovligare yta.

Forgyllning/forsilvring ar en efterbehandling av brons och aluminium som forhdjer skyltens
exklusivitet. Ett lager quld/silver ldggs pa metallen. For att undvika korrosion mellan den
underliggande metallen och guldet/silvret ldggs ett lager av koppar eller nickel innan forgyllning.

Anodisering/eloxering utférs pa aluminium och gér metallen hard och mycket korrosionstalig. Kan
dven infargas i ett stort antal kulérer.

Fornickling/forkromning utférs pd bade brons och aluminium och kan goras i matt, halvglans eller
hégglans. Ger metallen ett mycket taligt korrosionsskydd. Fornickling féljs av ett tunt lager kromskikt
fér att behalla glansen.

Metallerna kan dven lackeras i 6nskad kuldr och/eller Klarlackeras. Fargerna bryts i NCS eller PMS.
Kombinera olika efterbehandlingar for att forhdja de unika karaktdrsdragen och darmed framhdva
ert varumarke/grafiska profil pd det mest optimala satt.
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