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mot dessa a kan komma att beivras enligt lag.

Clarex Concept AB
Graverade Skyltar

Varje skylt ar unik, beroende pa material och med vilken teknik som anvdnds vid gravering skapas
olika uttryck allt frdn klassiskt elegant till trendigt stilren.

Materialen som utgér den graverade skylten kan vara akryl, rostfritt stal, massing, aluminium, brons
mm. som exempelvis kan slipas, borstas och/eller lackeras. Sjalva dekoren/logotypen kan
exempelvis graveras, tryckas, lasermdarkas eller frdsas ur. De olika teknikerna kan kombineras ofta
och kan dven kompletteras med detaljer gjorda av till exempel domade dekaler som ger ett modernt
och innovativt utseende.Gravyren kan dven kombineras exempelvis etsning eller utskurna
monterade bokstaver/symboler i metall eller lackerad akryl. Skyltar i metall graveras pd framsidan,
gravyrens djup och eventuell fargfyllning gér att man kan astadkomma olika visuella effekter.
Skyltar i akryl kan graveras bade pa ovansidan och undersidan, gravyrens placering och djup
tillsammans med akrylens tjocklek farg och eventuell fargfyllning gor ger odndliga madjligheter att
skapa just den kdnsla pd skylten som du ar ute efter. For riktigt exklusiv kdnsla kan kan man vélja
materialen i hdgre tjocklek, som till exempel 15 mm mdssing. Ytbehandlingen kan besta av till
exempel forgyllning, blankpolering, férkromning, borstning eller frnickling.

Graverade skyltar kan dven komplettera med belysning pa olika satt. For att belysa sjélva
texten/logotypen pa skylten kan den frasas ut, detta kallas fér dekapering, och belysningen utgéras
av dioder som monteras pd skyltens baksida. Dioder kan dven monteras runt om pa skyltens
baksida fér en sd kallad coronaeffekt som uppstar dé ytterkonturerna belyses.

Skylten monteras sedan pa vagg/fasad antingen med dold infastning utan synliga skruvar, eller
distansmonterad med olika typer av beslag for att uppné det utseende man ar ute efter.
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