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Metallskyltar

Vilken typ av metall man valjer fér sin skylt bér anpassas efter vilken kansla skylten skall férmedla
samt vilken miljo skylten ska placeras i. Vi pa Clarex har lang erfarenhet och kunskap i att vagleda
kring dessa fragor.

Metaller och legeringar - egenskaper

Brons

Brons ar en rodaktig kopparlegering (cirka attio procent koppar) som framférallt legeras med tenn.
Brons kan aven innehalla en lag halt bly, kol och zink. Brons &r ett mycket héllfast material med
hégt korrosionsmotstdnd. Mycket koppar i brons innebdr att metallen érgar, aldras, och *férlorar”
sin réda férg under ett lager av brunt, svart eller gront. F6r méanga ar érgning énskvart, dé stilen och
kdnslan man vill férmedla ar att skylten har suttit dar lange. Den kan férmedla att det ar ett stabilt
féretag/organisation som har funnits ldnge och ofta accentuerar en argad skylt en Gldre fasad.

Aluminium
Aluminiumar en silverfargad metall som ar en av jordens vanligaste lattmetaller. Aluminium ar ett
styvt material och passar utmarkt till gjutning. Aluminium Korroderar latt om den inte ytbehandlas.

Rostfritt stal

Rostfritt stal ar en legering av jarn och krom med en silvrig farg. Nar kromhalten i jarnet r minst tolv
procent bildas det en tunn hinna runt metallen, kromoxidfilm, vilket gér den mycket korrosionstalig.
Om metallen repas, kommer kromoxidskiktet att aterbildas an sig sjalvt vid kontakt av syre. | mer
extrema miljéer, exempelvis dar det ar mycket fukt, anvénds syrafast stal. Utdver jarn och krom
innehaller det dven nickel och mangan samt mindre méngder av molybden, niob och titan.

Rostfritt stal har en hdg héllfasthet.

Massing

Massing ar ett mycket populart val av metall fér den guldliknande fargen. Massing innehaller hga
halter av koppar och darmed &érgar den efter en tid. Argad mdassing ar inte lika eftertraktad som
argad brons, da den inte far samma tilldragande effekt. Massing &r en legering av koppar och zink.
Fargen pd massingen varierar beroende pd mangden zink. Mer zink ger en ljusare farg och den blir
med qulaktig. Massing legeras dven med tenn for att ge legeringen ett battre korrosionsmotstand.
Eftersom massing till stérsta del bestar av koppar, argar dven denna legerade metall.

Koppar

Koppar ar en r6d metall och ar en mycket stabil och en latt arbetad metall. Koppar ar mycket
korrosionstalig, tar inte skada av luft eller fuktighet som andra metaller kan goéra. Eftersom koppar
inte legeras med andra metaller &r det vart att notera att koppar érgar lite fortare &n exempelvis
brons och mdssing. F6r manga &r arning dnskvart och denna process kan dven paskyndas pad
kemisk vag.

J&rn

Jarn ar en gra metallglansande, ren metall som korroderar i fuktiga miljder. Genom att tacka jarnet
med zink eller magnesium minskas risken fér korrosion. Metallen kan éven legeras med svavel,
kisel, mangan fosfor och kisel, vilket ocksa gor metallen mer korrosionstaligt. Vart att notera ér att
rost médnga ganger kan vara dnskvart pd jarn, exempelvis pd smidesstallningar dé det férmedlar en
kansla av att skylten har funnits dar l&dnge.
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Efterbehandling av metaller

Oxidering &r en traditionell och valbeprévad efterbehandling av brons som betyder att dldrandet
paskyndas. Metallen tar fargerna svart, brunt eller gront. Den gréna fargen ar vanligt férekommande
pa till exempel dldre bronsstatyer. Svartoxideringframstalls med kopparnitrat och brunoxidering med
svavellever, en klassiska gréna oxideringen framstalls med svavellever och hjorthornssalt.

Forgyllning &r en exklusiv efterbehandling av brons och aluminium.

Det finns olika metoder av férgyllning. Mekanisk forgyllning innebar att man applicerar bladquld pé
det underliggande materialet. Ett lager lim l&ggs pd underlaget och sedan laggs bladquldet pa
limmet och borstas pa med en special pensel.

Kemisk forgyllning kallas éven foér brannfdrgyllning eller galvanisering. Metallen ges en negativ
laddning och sdnks ner i ett bad av positivt laddade metalljoner i salt. Jonerna attraheras av
varandra och ger metallen en ny blank yta, av guld. Denna metod anvands dven pd andra metaller
fér att skapa ett mycket stark korrosionsmotstand, som exempelvis forzinkning

For att undvika korrosion mellan den underliggande metallen och guldet beléggs ytan av ett lager
koppar eller nickel innan férgyllning.

Forsilvring &r en efterbehandling av brons och aluminium som forhéjer skyltens exklusivitet. Ett
lager silver laggs pd metallen. For att undvika korrosion mellan den underliggande metallen och
silvret beldggs ytan av ett lager koppar eller nickel innan férgyllning.

Anodisering/eloxering utférs pa aluminium och gér metallen hard och mycket korrosionstalig. Kan
dven infargas i ett stort antal kulorer.

Fornickling/férkromning utférs pa bade brons och aluminium och kan géras i matt, halvglans eller
hégglans. Ger metallen ett mycket taligt korrosionsskydd. Fornickling féljs av ett tunt lager kromskikt
fér att behaélla glansen.

Lackering lampar sig till alla metaller och legeringar. Metallen kan lackeras i valfri kulor och/eller
klarlackeras. Ar metallen polerad brukar man dock inte lackera med Kklarlack dé lacken inte kommer
att fasta optimalt.

Lackering ger metallen ett téligt korrosionsskydd.
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Anvandningsomraden metaller
Brons d&r ett tungt material som passar bast for gjutning och gravering.

Aluminium anvands vid gjutning och gravering, som skyltmaterial/stomme vid ljusskyltar,
profilljusskyltar, obelysta profiler, skyltskap etc

Rostfritt stal anvands vid gravering, samt som skyltmaterial/stomme vid ljusskyltar,
profilljusskyltar, obelysta profiler, skyltskdp etc. Rostfritt stal &r en exklusivare variant till
aluminium. Finns aven syrafast rostfritt stdl som har annu battre korrosionsmotstand.

Massing valjs framst for sitt utseende. Anvands vid gravering, dven som skyltmaterial/stomme
vid ljusskyltar, profilljusskyltar, obelysta profiler, skyltskap etc. Hallbarheten ar betydligt battre
vid andra material tex. rostfritt stal, aluminium.

Koppar ar ett relativt ovanligt material i skyltsammanhang men kan anvéndas som
skyltmaterial/stomme vid ljusskyltar, profilljusskyltar, obelysta profiler, skyltskap etc. Koppar
valjs framst fér dess utseende, da det finns andra metaller som l@mpar sig mycket battre men
som inte har samma férq.

Jarn anvands inte vid tillverkning av sjalva skylten, utan ar en utmarkt metall for
smidesstallningar till exempelvis hdngande smides- och emaljskyltar.
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