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Clarex Concept AB

Skyltbeslag / Beslag till skyltar

Beslagssortimentet bestar av ett urval av beslag som gdér det dér lilla extra fér den eleganta
akrylskylten, den exklusiva graverade massingsskylten eller den moderna rostfria skylten.

For att kunna tillgodose vara kunder har vi produkter som passar varje persons eller foretags
onskemal, allt fran det allra trendigaste till det klassiska. Clarex har valt ett sortiment av beslag som
Qor att vi alltid ligger steget fére med det allra senaste inom beslag i olika material och utféranden.
Vi tar hem de hetaste nyheterna fran i forsta hand Europa, men dven frdn andra delar av varlden.
Vara leverantdrer ar alla valrenommerade fdretag.

Beslag med integrerad distans

Vi tillhandahaller ett brett sortiment av kompletta distansbeslag. Allt fran borstade rostfria mer
moderna beslag i manga olika storlekar och utseenden till exklusiva blankpolerade beslag i olika
metaller/utseenden och storlekar. Beslagen har en inbyggd distans baktill med dold lasning, i
samma eller liknande utférande/finish som hatten, och ger ett enhetligt intryck.

Beslagshattar

Likt ovan finns en mangd olika typer av beslag i olika material, utseenden och storlekar dven utan
distans om sé& dnskas. Allt ifran metallhattar i olika bearbetningar till hattar med plasthéljen i olika
farger och former.

Beslag for flaggmontering, kantbeslag

Beslag for montering av dubbelsidiga skyltar som ska sticka ut, kan monteras med flagghallande
fasten och finns i olika metaller/utféranden. Denna typ av beslag kan daven anvandas vid montage i
tak, for en takhdngd skyltldsning.

Kantbeslag med distans finns i en mangd olika utféranden och anvands dar man inte kan eller vill
gbra hal i skylten. Beslagen fasts vid sidan om skylten, och monteras med skruv i fasad/vagg.

Utover punktbeslag ovan finns dven manga andra alternativ for uppfastning med olika sorters
tillbehdr. Se nagra exempel nedan.

Vajerbeslag

F6r en diskret upphdngningsanordning till exempel vid ytor dar fastanordningar inte &r méjliga direkt
mot vagqg dar skylten ska sitta, exempelvis vid fénsterskyltning, eller for en uppseendevackande
innovativ skyltlésning kan vajeranordningar anvandas. Vi kan tillhandahalla ménga olika typer av
vajerbeslag med férberedda infastningar, i olika utseenden och utféranden, for olika dndamal.

Kardborrinfastning

Denna typ av infastning ar ett bra alternativ fér skyltar som ska monteras tillfalligt fér att sedan
kunna atermonteras pd annan plats. Ena sidan av kardborreband monteras péd baksida av skylt och
och andra sidan pa vagg/monteringsytan. Naturligtvis ar vikten av skylten en en vasentlig aspekt for
ifall detta ar en optimal [Bsning fr den betdnkta skylten.

Magnetinfastning

Magnetisk infastning ar optimalt for skyltldsningar som inte ar permanenta. Detta kan till exempel
anvandas vid reqister-/portskyltar med l6sa linjaler fér boendenas namn. Sjélva bakgrunden gors da
i stal som ar magnetiskt, och linjaler forses med magneter/magnetisk baksida som goér det latt att
byta plats pa linjaler vid in- och utflyttning.
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Oljettter

Anvands ofta till banderoller och kan vara i metall eller plast, de agerar som férstarkta hél for
upphdngningen. Emaljskyltar forses oftast med dljetter i metall fér att skydda halet mot slitage
sommonteringen kan innebdra pa emaljen. Emaljskyltar ska inte haltagas efter att skylten ar klar da
emaljen da latt spricker. For dold montering kan de dven forses med nyckelhal pa bakskida (se
nedan) istdllet for dljetter.

Nyckelhalsinfastning

Skyltens baksida férses med flikar med hal, for dolt montage. Halen pdminner om nyckelhal till
utseendet, dar halet ar storre nertill och avsmalnar uppat, detta for att skruvskallen ska kunna fa
plats i det storre halet, och sedan hakas .

Montageskiva

En tunn skiva av metall eller plast, nagot mindre an skylten férses med haftémne och
genomgaende forsdnkta hal for skruv. Denna skiva monteras mot vagg/fasad dar sedan skylten
monteras dikt emot haftdmnet. Detta utférs om man énskar ett dolt montage utan synliga skruvar
eller beslagq.

Syftet med skivan ar att ytan som skylten monteras mot ér helt slat och sitter darmed mer stabilt.
Att montera en skylt direkt mot vagg/fasad med endast haftémne aér inte lika hallbart, om
vaggen/monteringsytan inte ar helt blank och slat. Dessutom l@mnar det inte rester av haftémnet pa
monteringsytan efter demontering. Detsamma galler montering med starkt lim, som mot [&Gmpliga
ytor sitter mycket bra, men [@mnar rester och innebdr en stérre risk att fasaden forstérs vid
demontering.

En montageskiva kan dven tas fram till exempel som transparent akryl med hégre tjocklek och i
samma storlek som skylten, detta kan férhdja utseendet och ge det dar lilla extra till skylten.

Denna princip och uppfastningsanordning kan dven anvéndas vid till exempel profilbokstaver, dar
de da ar utskurna i samma format som bokstdverna och monteras bakom.

Lim/haftamne

Att montera med lim eller haftémne direkt mot vagg/fasad ar mer eller mindre l@mpligt, beroende pa
hur férutsattningarna pa plats ser ut.

Haftdmne lampar sig bast fér en helt jamn, slat och blank yta. Naturligtvis finns olika fastgrader for
bade haftdmne och lim, och olika varianter fér olika anvandningsomraden. Men desto starkare
haftémnet/limmet ar, desto svarare ar det att demontera och ldmnar rester och kan ev forstéra
sjalva monteringsytan vid demontering.

Ofta kan ett par skruvhal vara att féredra istallet for en storre yta med lim/haftémnesrester.

Skruvstift/bult

En skylt i metall kan forberedas med exempelvis svetsade stift/bult eller med gdngade hal for
skruvstift pa baksida, beroende pa vilken typ av skylt/tjocklek etc. Skruvstift pa baksida ar vanligt
vid till exempel tyngre gjutna skyltar eller profilbokstdver som ska monteras dikt mot vagg/fasad.
Detta ger forutsattningarna fér en stabil montering och som ocksa ar dold fran framsida.

Akrylstift

Stift som dr anpassade just for akrylskyltar, férslagsvis profilbokstdver, som inte &r folierade fran
baksidan. Akrylstiften limmas fast pd baksidan av akrylbokstaven med lim som smalter samman
stiftet med bokstaven. Till stiften levereras tillhérande "koppar” som distansstiftet klickas fast i, efter
att de har monterats mot védgg med genomgaende skruv. Vid montering med stift levereras en
tillhérande monteringsschablon i skala 1:1, som visar vart kopparna ska monteras pd vaggen.
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