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Vinyl for skyltar och skyltning

Vinyl kan delas in i tva grupper; gjuten vinyl och kalandrerad vinyl. Gjuten vinyl ér mjuk och formbar, och krymper
minimalt och ar mycket tunn och flexibel. Den har en lang livsldngd ca 7-10 ar. Gjuten vinyl anvénds oftast for att
tdcka in fordon eller andra objekt med ojamna ytor. Kalandrerad vinyl har inte fullt sa lang livsldngd ca 3-7 ar och bor
anvdndas pa plana ytor.

Traditionella vinyler (ca 0,5-10 ar)
Vinyler i homogena halv- eller helgenomskinliga varianter.

Homogen vinyl (ca 3-10 ar)

Homogen vinyl har antingen blank eller matt yta och finns i manga farger, nyanser och kvaliteter. Homogen vinyl &r
inte genomlysande. Den anvands till utskuren/heltdckande dekor fér applicering pa de flesta underlag, till exempel
fénster, vdggar, bilar och pa skyltfronter som inte ska genomlysas. Den kan dven ldggas paé lysande fronter for att
uppnad effekten att lysa upp omkring den utskurna dekoren.

Translucent vinyl (ca 3-7 ar)

Genomlysande vinyl som ofta anvands till utskuren/heltdckande dekor fér applicering pa en front med underliggande
ljuskalla om man vill uppna effekten att text/logotyp lyser, till exempel dekoren pa en ljuslada. Den finns i manga
olika farger och nyanser. Translucent vinyl har en matt yta.

Transparent vinyl (ca 2-4 ar)

Genomskinlig vinyl som kan anvandas till exempel som fonsterdekor. Transparent vinyl har en blank yta och finns i ett
mer begransat antal farger och nyanser. Livsldngden ar inte fullt sd ldng som vissa andra vinyltyper. Transparent vinyl
anvands dven for att tdcka in baksidor av glas/akrylskyltar om man vill att den ska uppfattas som transparent, fargat
glas/akryl.

Etsningsvinyl (ca 5-10 ar)

Denna typ av vinyl kallas Gven frostvinyl och anvands ofta som insynsskydd for att tdcka fonster helt eller delvis. Den
anvands ockséa som bakgrund till mindre och storre akryl- eller glasskyltar eller som utskuren dekor pa transparenta
underlag. Det ar en halvt translucent vinyl som kan bearbetas pa olika satt. Denna typ av dekor anvands
féretradelsevis som insynsskydd i kontorslandskap, ibland kompletterad med utskurna moénster, logotyper eller texter.
Etsningsvinyl finns i manga olika nyanser och kvaliteter som kan uppfattas som mer eller mindre exklusiva.

Effektfolier (ca 0,5 -10 ar)

Vinyler med olika effektegenskaper som ar utmarkande och har olika anvéndningsomraden.

Reflekterande vinyl (ca 3-10 ar)

Reflexvinyl finns i ett mer begransat antal farger och nyanser. Den anvands ofta som bildekor och &r ett bra satt att
fdnga uppmarksamhet av ett reklambudskap eller varumarke i trafiken.

Denna typ av vinyl placeras lGmpligast pd baksida eller sidor av bilen samt ej fér hdgt upp daé effekten annars fortas
da den lyses upp av andra bilars lysen.

Reflekterande vinyl ar dven mycket vanlig som bildekor hos till exempel polisen, ambulansen etc.

Reflekterande dekaler anvdnds dven pa betongfundament fér byggskyltar.

Fluorescerande vinyl (ca 0.5-2 ar)

Vinyler med mycket kraftiga och starka farger som garanterat inte missas.

Denna vinyl syns bra och aktiveras i UV-ljus, men har en kortare héllbarhetstid. De fluorescerande egenskaperna 6kar
synligheten av budskapen vid sémre upplysta platser och vid gryning- och skymningsljus. Den anvands ofta som
uppmarksamhetsfangare for tillfallig skyltning till exempel vid reor. Finns till exempel i stark neongrdn, rosa, orange
m.m.

Efterlysande vinyl (ca 5-6 ar)

Fosforiscerande gron-qul vinyl.Denna vinyl lyser i morker. Efterlysande vinyl finns i olika tjocklekar som drar ét sig
olika mycket ljus. Den anvands till exempel till n6dutgangs-skyltar och varselskyltar samt liknande dndamal inom
omradet for sdkerhet.

Eflerlysande vinyl anvands fér inomhusbruk, vid anvandning utomhus leder UV-stralarna till att materialet uppfattas
som gratt.
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Metalliserad vinyl (ca 0.5-10 ar)

Den anvands ofta till bildekorer eller andra reklamsammanhang och ér mycket idgonfallande och ar ett bra satt att fdnga
uppmarksamhet. Finns i madnga olika kuldrer och varianter till exempel med glittrande, skimrande effekt eller ocksd som
hégblank spegelguld eller spegelsilver som ger en mycket exklusiv kénsla.

Finns aven vinyler som efterliknar rostfritt stal samt andra metaller.

Traimitationsfolie (ca 2 ar)

Tréimitationsfolie ar en typ av vinyl som liknar olika trdslag. Den har en strukturerad yta och fungerar bast f6r exempelvis
interior eller montrar. Den fungerar framfér allt bast fér inomhusbruk. Folien ar ej maojlig att skaras i plotter och fungerar ej
att montera dver ojémna eller valvda ytor.

Finns exempelvis i bjork, ask, furu, rddbok, korsbar, ek, mahogny.

Skyddsfilmer (ca 3-10 ar)
Filmer med avseende att skydda underlag eller bakomliggande foremal - Klotterskyddsfilm och sdkerhetsfilm skyddar
skylten fran skadegoérelse, UV-ljus, férsvarar inbrott m.m.

Sakerhetsfilm

Vi har stor erfarenhet av sa kallad sdkerhetsfilm, som skyddar vid skadegorelse och ar ett mycket effektivt skydd mot UV-
ljus. Denna typ av folie ar mycket lamplig att montera dd man av olika anledningar kan befara att glaset kan komma att
krossas.

Sakerhetsfilm finns i tre olika tjocklekar (4, 8 och 11 MIL) och ger en battre effekt ju tjockare folien ar. Dessa kallas Gven for
olika s@kerhetsklasser.

Folien ar tillverkad for att monteras pa insidan av fonster. Filmen &r extremt kraftig och elastisk vilket gér den mycket
motstandskraftig mot genomtrdngning, vilket bidrar till att minska risken fér “smash and grab” ran.

Filmen bidrar till ett effektivt skydd mot skador orsakade av glassplitter eftersom filmen haéller ihop glasbitarna vilket
minimerar paverkan pa narliggande féremal.

Filmen reducerar mdngden av UV-stralning markant. Detta innebdr att inredning och interidr far ett effektivt skydd mot
missfargning/blekning.

Klotterskyddsfilm

Klotterskyddsfilm kan med férdel anvandas dar man befarar att skylten kan komma att bli vandaliserad med
klotterskadegorelse.

Skyltytan eller glaset belédggs med ett lager transparent klotterskyddsfilm vilket ger en skyddande hinna ovanfér skylt och
dekor eller glas vilket férsvarar att klotter/farg faster ordentligt vid skadegoérelse. Klotterskadegorelsen kan darmed saneras
betydligt fortare och enklare samt skyddar skylten fran permanent skada.

Klotterskyddsfilm fungerar ocksé som en sdkerhetsfilm pa glas som gér inbrott svarare samt haller ihop glaset vid en
skada och férhindrar glassplitter. Klotterskyddsfilm placeras pa utsidan av glaset och man kan om sé 6nskas komplettera
med invandig film for att 6ka sdkerheten ytterligare. Klotterskyddsfilm fungerar ocksé som skydd mot UV-ljus.

Ovriga vinyler

Schablonvinyl

Detta ar en typ av vinyl som ar ldghaftande och lampar sig bra for att skara till schabloner fér malning. Att anvanda
schabloner for att skapa en hallbar malad skyltning ar en ekonomisk mycket god idé.

Las mer under fliken nedan om anvandning av vinylschablon fér malning.

Montering och malning med schabloner

Whiteboardfilm (ca 5 ar)

Detta ar en laminerad polyester/PVC film som kan anvandas for alla typer av whiteboardpennor och ar vit blank eller
transparent blank.

Filmen har en initialt lag haftférmaga men som 6kas med tiden till permanent niva.

Vissa varianter av folien kan dven anvandas som Klotterskyddfilm.

Den ar resistent mot de flesta oljor, bensin och lésningsmedel m.m.
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Blackboardfilm/qgriffelfolie (ca 3 ar)

Blackboardfilm &ér en vinyl i flera farger som anvands for textning med hjalp av tavelkritor.

Adhesivet faster vid monteringstillfallet lagt for att mojliggora rattelse av eventuell felmontering och bygger
med tiden upp en permanent och vattentat vidhaftning pa de flesta underlag.

Den dr talig mot mineraloljor, smuts, milda l6sningsmedel, saltlésningar och alkohol.

Hoghaftande vinyl (ca 2 ar)

Det finns sarskild typ av vinyl med extra hoghaftande adhesiv. Det ér en matt folie med med high tac adhesiv for
montering pd non-woven-, obestrukna- eller textilvdvsmaterial. Folien faster dven pd svara och ojdémna ytor sasom trd,
betong, gummi etc.

Det finns dven majlighet att ta fram héghdftande vinyl med blank yta.
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